Audio Leader Professional Powers — SL. Series

MANUAL DO PROPRIETARIO

Parabéns pela aquisicdo de um amplificador AUDIO LEADER da série SL.
Este equipamento foi desenvolvido a partir de técnicas modernas e utilizando os
melhores componentes na sua construgdo, sempre visando o melhor custo/beneficio
entre os amplificadores nacionais e importados. Para garantir um excelente resultado e
muitos anos de satisfagdo com este produto, recomendamos a leitura completa desse
manual, que garantimos, sera muito agradavel.

PRIMEIROS CUIDADOS

1. Inspecione o equipamento imediatamente apds recebé-lo, se houver algum
dano comunique o fato imediatamente ao seu revendedor, pois certamente foi causado
no transporte. Procure guardar a caixa e o material de empacotamento original mesmo
se o aparelho estiver em boas condi¢des. Caso algum dia necessite enviar o aparelho
para a assisténcia ou a fabrica, envie-o na sua embalagem original.

2. Para uma correta instalacdo e utilizagdo leia todo o manual e siga
rigorosamente as instrugdes impressas no manual e no chassi do aparelho.

3. Nao opere o equipamento pisando em liquido e sem a liga¢do terra
devidamente executada.

4. Tenha certeza de que a poténcia da rede que ird alimentd-lo estd em
conformidade com as exigéncias de cada modelo e que a tensao esta correta. Consulte a

secdo Instalacéio e as especificagdes técnicas para certificar-se a respeito.

5. Evite o uso de cabos e conectores de ma qualidade. A maioria dos problemas
que acontecem em sistemas de P.A. sdo causados por cabos e conectores ruins.

6. Jamais substitua um fusivel de AC por outro de maior valor.

7.Nao opere proximo de fontes de calor e jamais obstrua as entradas e saidas de ar
do amplificador.
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8. Se o amplificador for utilizado em ambientes sujos e empoeirados ele devera
ser periodicamente soprado por um jato de ar comprimido. Nao é necessario retirar a
tampa do amplificador, que ird expo-lo a voltagens potencialmente perigosas, mesmo
desligado. Nao existem partes internas titeis ao usuario.

O amplificador devera ser assistido por pessoal qualificado quando:

1. Apresentar mudangas no seu desempenho ou deixar completamente de
funcionar.

2. O equipamento tiver sido exposto a chuva ou houver derramado liquidos em
seu interior.

3.Em caso de queda.

APRESENTACAO DOS RECURSOS

Todos os amplificadores Audio Leader da série SL possuem recursos e
caracteristicas que seguem normas e padrdes internacionais. Eficientes sistemas de
protecdo, especificagdes técnicas que satisfazem padrdes internacionalmente aceitos e
submissao a rigidas normas de seguranga sao apenas alguns de seus recursos, que serdo
todos apresentados nessa se¢ao.

Protecio Térmica.

Se a temperatura do dissipador de calor do estagio de saida alcangar um nivel alto
e anormal (aproximadamente 100°C) o amplificador ira proteger-se, desconectando o
sinal de entrada até que esteja suficientemente frio. O funcionamento normal sera
retomado automaticamente quando o amplificador tiver se resfriado a um nivel seguro.
Para evitar essa condigdo ¢ necessaria uma instalagdo correta ¢ temperatura ambiente
ndo superior a 50C. Consulte a se¢do “Instalag¢do” para maiores detalhes.
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CARACTERISTICAS DE ALTO PADRAO

Todos os amplificadores Audio Leader possuem especificagdes técnicas iguais
ou superiores as recomendadas pela Audio Engineering Society — AES e pelo IEC;
caracteristicas tais como:

Alto fator de amortecimento

A série SL possui altos valores de Damping Factor, valores que superam as
necessidades reais de utiliza¢@o, pois devido aos cabos de conexdo entre amplificadores
e caixas acusticas, perde-se o sentido de apresentar nimeros superiores a 500 para o
fator de amortecimento. A série SL possui valores proximos a 800, para ndo haver
comprometimento e perda de resolucdo na reprodugio de graves e médio-graves.

Alto Slew Rate

As taxas de Slew Rate dos amplificadores da série SL sdo cerca de trés vezes
maiores que a real necessidade para ndo existir distor¢do por limitagdo de Slew Rate
(TIM). Dentro, portanto, das recomendag¢des internacionais.

Resfriamento eficiente

A série SL ¢é turbo-ventilada por micro ventiladores montados em tunel
dissipador de aluminio de grande superficie. Esta refrigeragdo garante a
operacionalidade do amplificador em qualquer carga, desde que ndo sejam ignoradas as
recomendagdes presentes na se¢do “Instalaciio”.

INSTALACAO

Todo equipamento eletronico so6 funciona com 100% de suas potencialidades se
instalado de maneira correta. A série SL ndo é excecdo e depende de uma correta e
consciente instalacdo para aproveitar o maximo de seus recursos. Recomendamos
seguir todos 0s passos a seguir.
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LINHA SL

Conhecendo o Painel Frontal e suas funcées:

01: Saida de ventilacdo. Nao obstrua.

02 e 07: Led Clip canal A e B - Indica que o canal atingiu sua poténcia total. Se
desejar que saia dazona de “Clip”, devera diminuir o volume do canal referente.

03 e 06: Led Sinal canal A e B - Indica que o canal do amplificador esta
recebendo sinal de uma fonte de audio.

04 e 05: Controles: Controla o volume do canal A e B.

08: Chave Power: Chave para o acionamento e desacionamento do aparelho.
Chave na posi¢do “On” - o aparelho esté ligado;
Chave na posigio “Off” - o aparelho esta desligado.

Aciona-lo com os controles de volumes zerados.

09 e 10: Led Active: indica o estado operacional do aparelho, se ligado ou
desligado.
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Conhecendo o Painel Traseiro e suas funcées:

01: Fusivel de Protecdo: Quando necessaria, a troca deve ser feita sempre pelo
mesmo valor descrito no manual ou colado no painel traseiro.

02: Conector para Cabo de Energia (AC): Utilizar somente o cabo de energia
fornecido juntamente com o aparelho e a tomada deve ser correspondente ao consumo
do aparelho e a posi¢do da chave seletora de energia.

03: Chave Seletora de Energia (127/220): Antes de ligar o aparelho, confira a
posi¢do da chave, que deve ser amesma da tomada a qual vai ser usada.

04 ¢ 05: Bornes de Saida do Canal A

12 e 13: Bornes de Saida do Canal B

Bornes Vermelhos - saida positiva;

Bornes Pretos - saida negativa.

06 e 14: Saida de Sinal Canal A e B - Util para link (jumper) de sinal em outros
amplificadores.

07 e 11: Entrada de Sinal Canal A e B - Ligado na saida de sinal da mesa de
audio (mixer) ou divisor (equalizador ou crossouver).

08: Chave Parl/St-

Naposicao “Parl” link a entrada A com B. Os canais trabalham em paralelo;

Naposicao “St” os canais A e B trabalham independentes.

09: Micro Ventilador - Entrada de ar para refrigeracdo do aparelho. No obstrua.

10: Borne de terra (Ground) - Permite conectar o terra do chassi ao aterramento
do chassi.
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CUIDADOS NA INSTALACAO
LIGACAO DOS CABOS DE ENTRADA DE SINAL

macho fémea

compartimento
interno dos
conectores

(lado da solda)

(O]

ligacdo balanceada ligacdo desbalanceada

pino 1 malha (gnd) pino 1 malha (gnd)
pino2  + quente pino2 -+ quente
pino 3 - frio pino 3 ligado ao gnd dentro

do conector.
O Sistema de Resfriamento e suas Exigéncias

Os amplificadores da série SL utilizam um sistema de turbo-resfriamento para
manter a temperatura interna baixa e a operacionalidade do amplificador.

Ventiladores projetam o ar para o interior do amplificador, forcando-o a circular
por entre as aletas dos dissipadores de calor dos transistores de poténcia e saindo pelas
fendas do painel frontal. Porém, se qualquer um dos canais ultrapassar a temperatura
maxima permitida, um circuito sensor sera aberto, desconectando as caixas acusticas
daquele canal.

IMPORTANTE: Para assegurar um 6timo resfriamento, periodicamente
limpe as aletas do ventilador com um jato de ar comprimido. Também se certifique
de que haja espaco suficiente ao redor da frente e da traseira do amplificador para
permitir a saida e a admissdo do ar. Se o amplificador for montado em rack niio use
portas ou tampas na frente e na traseira deste rack durante o funcionamento, pois o
ar aspirado e exaurido deve circular sem resisténcia. Lembre-se também de
manter uma distincia minima entre varios amplificadores empilhados. Os pés de
borracha originais ja sdo suficientes para prover este distanciamento. Ndo remova
os pés de borracha.

Muito importante também manter os rack’s de amplificadores longe de
quaisquer fontes de calor (como Main Powers de iluminagdo por ex.). Se a
temperatura ambiente for maior do que 45-50°C, os amplificadores deverio ser
instalados em contéineres com ar-condicionado.
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